《多用途智能防盗报警器》
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图  1

一、用途与功能

《多用途智能防盗报警器》（也称“五防”报警器）是国家专利产品，广泛适用于家庭、办公室、商场、宿舍和仓库等地的防盗、防火、防跑水、防煤气泄漏和防抢报警；同时还具有定时报时功能。
1、本品在警戒状态下，具有四防功能：

防盗：当有人通过被监控的门或窗子时，本品会自动拨打预先设定的手机（或电话），同时鸣响蜂鸣器，实现防盗报警功能。

防火：由火灾引起的一定浓度的烟雾通过本品的“防烟气水”盒既可现场报警（鸣响盒内蜂鸣器），又可自动拨打预先设定的手机（或电话）。

防煤气泄漏：当房间内有一定浓度的煤气、液化气等有害气体时，利用“防烟气水”盒，以“防火”的同样方式报警。

防跑水：当被设防的地面有水时，使得防水传感线导电，也以“防火”的同样方式报警。

2、在复位状态（常态）下，具有第5种功能；

防抢：房间有人未设警戒，遇有抢劫等紧急事件发生时，可按一次“防抢”键，则立即拨打预先设定的手机（或电话），实现求救功能。

3、在计时状态下，具有第6种功能。

计时定闹功能：可设置多个报时点，每次报时，蜂鸣器鸣响12秒。

二、性能特点

1、报警时能通过电话线自动拨打预先设定的手机（或电话），盗警发生时，拨打两遍两部手机（或电话），当有失火、跑水或煤气泄漏等警情发生（或按“防抢”键）时，拨打一遍两部手机（或电话）。报警时对电话网无任何影响，可靠性强。

2、本品微电脑内设有32个存贮一位数字（0—9）的记忆单元，编号为1—32号，供使用前设置两部手机（或电话）号码，设置后用户可永久性地保存起来（也可重复改写），交流电断电也不会丢失，通电时自动取出（也可按‘取号’键取出 ）。

3、具有 “警戒”和“解除”功能，由按“警戒”键和“解除”键来实现。当房间主人或家人离开被监控的房间时，按“警戒”键一次，并在80秒内离开房间，80秒后便进入“警戒”状态，这时，再穿过设防的区域时就可以报警。从进入设防区域到开始自动拨号这段时间约为2~4秒。主人或家人穿过设防区时，及时按“解除”键可解除拨号状态。

4、整机耗电不超过3W，在节电状态下，为2 W以下，具有交直流自动切换功能，防盗不受停电影响。

5、报警拨打的电话与手机正常通话的区别是报警电话在手机显示接通时，对方无回音或有警笛声。

6、报警过后，机器自动进入节电状态，下次使用前，需按一下“解除”键复位。

7、平时房间有人时，不必设成警戒状态，但防烟气水盒仍可通过盒内蜂鸣器实现现场报警。

8、本品能外接120分贝高响度蜂鸣器，发号时同时发出警笛声，可吓跑盗贼。
9、防盗盒的人体感应距离为1—6米；机器面板如图1所示。

10、本品在环境温度为摄氏－5度~34度正常使用，但在温度接近人体体温时防盗盒灵敏度降低属于正常现象。

三、报警器的使用方法

1、安装接线：本品在仪器上端有一排电话水晶头插座，其下方有文字标记指示其作用。随主机配带有：防盗盒一个，防烟气水盒一个，带两个水晶头的10米四芯导线一条；电话进线及电话连接线（三个头）一条；单个水晶头四芯导线（外接按键用的）一条；外接蜂鸣器一个。使用前将其插头与相应插座按图2示意接插在一起即可。

（1）防盗盒的安装：安装位置，一般将防盗盒固定在离地面2.0－－２.２米高的房间主要通道或门窗附近的墙面（或支架）上，方位最好是防盗盒的平面与水平面成45度角左右，尽量放在角落、避热风和强光的地方，它前方不应放有隔离物体。固定方法：一是将防盗盒上面的铝片（固定用的）拆下来；二是将铝片用水泥钉固定在墙上，然后再用刚拆下来的螺丝钉把防盗盒固定在铝片上，弯曲铝片，调好角度，把水晶头插到座中即可。防盗盒上有半球型的透镜，是本品的眼睛，能识别它前面1—6米扇区范围的走动人体。防盗盒上有一个发光指示器，人体感应时亮，否则不亮。（注意：安装时，不要连同铝片和防盗盒一体固定在墙上，以免用锤子钉时，振坏防盗盒）。
（2）防烟气水盒的安装：安放位置，一般安在烟气水易发生问题现场附近的墙上。例如：家庭厨房中较高一点的墙壁上，仓库、商场等易发生火灾或跑水的地方。固定方法与防盗盒相同，防水线要与地面贴近，但不要接触地面。
（3）电话线连接：首先将房间的电话线与电话断开，然后将与主机相连带有三个水晶头的连线中靠里侧的水晶头（较短的）与主机电话进线相连，另一水晶头（较长的）与电话相连，余下两线与电话进线相连，连接时要观察主机盒侧面极性指示器状态，如果亮不正确，掉换两线极性，如果不亮说明接法正确。
（4）外接“解除”、“警戒”键的连接：本品为方便用户操作，提供一条四芯单水晶头连线，可外接 “解除” 键和“警戒”键，需要时可用普通按钮开关直接按图示连接即可，能实现在不同位置的“解除”或“警戒”功能。

（5）报警器主机的安放位置，建议安装在离设防区较远，离电话进线较近的地方。
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图2  接线示意图

（6）注意：本品所带的连接导线在实际安装中，若不够长度，可以将原线剪断，自己利用网线、防水漆包线或普通电话线等导线加长，改接时要根据各芯线的颜色确保接线正确。加长的导线最好不要超过30米，防止影响本品的可靠性。接防盗盒、防烟气水盒的水晶头与接主机的水晶头压线时要分别反向压实压紧。
2、开机，插上电源插头，时、分显示器显示“0 0”，秒发光管点亮，表示已进入报警器工作方式。

3、输入主人两部手机（或电话）号码及有关数据。

（1）按一次“复位”键。

（2）按“显示/输入”键一次，面板上“时显示器”、显示“0 1”，为电脑记忆单元的序号，表示手机号码的第一位。面板上“分显示器”显示一个两位数字或符号，表示0 1号单元的内容；这时可以按“增1”键修改，每按一次“增1”键，“分显示器”的内容增1，增到“9”后，再按则复“0 0”，又重新开始。当增到所需要的手机号码数字时，就停下来，接着第二次按“显示/输入”键，这时，该号码就存入微电脑内1号单元，第三次按“显示/输入”键，“时显示器”，显示“0 2”，表示是第2位手机号码，“分显示器”上是显示的内容，再用“增1”键修改，修改后第四次按“显示/输入”键，又将第二位手机号码存入微电脑内，以此类推，按一次显示，再按一次输入，交替进行，可存入32位号码，到了32位后，又从01号重新显示输入，当检查时，不必按“增1” 键，即按一次是显示，再按一次是输入，每两次显示一位号码。

1—32个单元所存号码的定义如下表。

	号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	内容
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)

号码
	X
	Ｘ
	Ｘ
	电话

(手机)
位数
十位数
	电话

(手机)
位数
个位数

	号
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	内容
	电话

(手机)

号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	电话

(手机)
号码
	X
	０１
	００


	电话
(手机)

十位数
	电话
(手机)

个位数


1—14号，为第一个手机（或电话）的号码，15—16号为其位数。17—29号为第二个手机（或电话）的号码，31—32号为其位数。当位数不足14位的，余下的位可不设或者设成“0”。２９　号单元规定设成“０１”，30号单元规定设成“0 0”。

设置举例：将958091180801传呼及一个手机13504210061存入电脑，并且在门打开后经10秒后开始拨打电话（手机），则存贮单元设置如下：
	号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	内
容
	9
	5
	8
	0
	9
	1
	1
	8
	0
	8
	0
	1
	Ｘ
	Ｘ
	1
	2

	号
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32

	内
容
	1
	3
	5
	0
	4
	2
	1
	0
	0
	6
	1
	Ｘ
	１
	０
	1
	1


设好后，再用“显示/输入”键复查一遍，无误后，先将本品侧面板上的电池开关拨到“关（存号）”的位置，然后按一下“存号”键，5秒后，就进行永久保存了，即使电源断电后也不丢失，再通电时可将断电前输入的数据重新自动装入电脑内，省去重新输入手机号码的麻烦。接着再把电池开关拨回“开”的位置，可实现存号保护。

4、取下电池盒，装入镍氢可充电电池（1500毫安时）四节，作为备用电源，平时自动微充电，当交流电停电时，电池自动供电，靠电池供电仍能维持10小时以上。

5、设置警戒状态，在“复位”状态下按“警戒”键，80秒内主人可离开设防区，80秒后进入警戒状态，此时，再进入设防区，若不按“解除”键，就会自动拨打预先设定的两部手机（或电话）（注：建议将“解除”键安放在离门较近的秘密地方）。

6、“防抢”功能的实现。当房间有人，未设置成警戒的状态时，按“防抢”键，立即拨打预先设置的两部手机（或电话），实现呼救功能。

7、在市电停电期间，用户出门时设置警戒状态，显示器不显示，但由于直流供电，其机内照常工作，操作是，按“复位” 键后，再按“警戒”键，80秒内离开，即可进入警戒状态。

８、若不需防烟气水，可拔下“防烟气水”电路水晶头，以便节电。

四、报时器的使用方法

1、打开蜂鸣器开关。

2、进入计时定闹状态：按住“方式”键不松开的同时，按复位键即可进入计时报时方式，此方式下，本品相当于一个电子钟，秒发光管闪亮，并显示时、分值，可利用“校时”、“校分”键修改。

3、设置报时点的时、分值，步骤是：按一下“预置”键，秒、发光管不闪动，表示进入设置状态，再按“设时”键一次，时显示器上显示“0 0”，接着按“显示/输入”键，显示“A  B”、“A  B”，修改时、分值后，再按“显示/输入”键，就存入一个报时点的时、分值，接着依次显示、修改和输入下几个，存完后，再按“预置”键，则回到正常走时状态。

4、校准正常走时：由“校时”、“校分”键完成。

5、由报时器状态返回报警器状态。首先按“复位”键，然后按“取号”键，过5秒再按“复位”键。

五、注意事项
1、若有不发号故障，首先用“显示/输入”键检查电脑内的1—32号单元的号码是否正确，再检查电话进线是否连接 。

2、首次使用时需要输入号码，并要进行存号操作，若不换手机（或电话）就不需每次使用都重复输入号码，只需按下“取号”键，就能立即取出送到微电脑内，并且只要交流电源不停电（或停电不超过10小时），所存的手机（或电话）号码就不会丢失，无需每次都按“取号”键。

3、防烟气水盒供电需要约5分钟左右的预热时间，刚通电时盒上蜂鸣器响是正常现象，但新装修的房间，会有一些有害气味，有时会使蜂鸣器鸣响不停，这时要将“烟气水电路”水晶头拔掉，隔一段时间再用。

4、如果防盗点多于两个，可单独购买防盗盒，本品防盗盒可并联使用，最多能并联8个。

六、保修期一年。

附件：1、使用说明书一份。

      2、三水晶头连线一条。

3、单水晶头连线一条。
4、双水晶头10米线一条（另一条可选）。

5、防盗盒一个（可根据需要选多个）。

6、防烟气水盒1个（可选）。

7、外接蜂鸣器一个。（可选）。
8、使用安装视频讲解详见网站（www.cytvu.net）中的

   “科研信息”栏目。
按键
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